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Omfattning 

Vid beställning till Styrentreprenör kan följande punkter användas som stöd för att beskriva 

önskat arbete: 

1. Konfigurera Mbus-gateway så att samtliga anslutna energimätare är korrekt inlästa, 

adresserade, namnsatta och i aktiv drift. Se exempel. 

2. Säkerställa att energidata för samtliga mätare läses in i DUC/PLC med stabil 

kommunikation. 

3. Säkerställa att energidata presenteras korrekt, överskådligt och driftsmässigt 

användbart i överordnat SCADA-system för samtliga mätare (Huvud- och 

undermätare). 

4. Säkerställa att relevanta energivärden rapporteras vidare till Embriq via Mbus-

gateway för utpekade huvudmätare. 
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Elvaco CMe3100 Exempel: 

 

Taggnamn (MOID) ska vara identiskt i mätarinsamlingsystem och SCADA: 

1. Fastighetsnummer (7106, 7274) 

2. Husnummer / Husbokstav (anges om fleras hus finns) 

3. Placering (t.ex. UC, Elrum, Kylrum) 

4. Apparatskåpsbeteckning (t.ex. AS01) 

5. Systembeteckning  

6. Funktionsbeteckning  

Systembeteckning, objekt- och funktionsbeteckningar ska följa Micasa Märkanvisning. 

 

Exempel Taggnamn i MOID: 

7106_HusC_Tak_AS21_Sol_ME41 

7015_UC_AS01_FJV_MQ41 

7554_Hus3_Rum1291_AS01_KV_MF41 

 

Exempel Taggnamn i SCADA: 

7106_HusC_Tak_AS21_Sol_ME41_E_kWh 

7015_UC_AS01_FJV_MQ41_P_kW 

7554_Hus3_Rum1291_AS01_KV_MF41_F_m3h 

7554_Hus3_Rum1291_AS01_KV_MF41_V_m3 

 

 

 

 

 

 



Energimätare och värden 

Följande huvudmätare avses för rapportering till Embriq: 

El (köpt energi) 

• Ackumulerad energi: kWh 

• Momentan effekt: kW (där mätare och systemstöd medger) 

Värme 

• Ackumulerad energi: kWh 

• Momentan effekt: kW (där mätare och systemstöd medger) 

 

Kyla 

• Ackumulerad energi: kWh 

• Momentan effekt: kW (där mätare och systemstöd medger) 

Varmvatten 

• Ackumulerad volym: m³ 

• Momentant flöde: m³/h (där mätare och systemstöd medger) 

 

Kallvatten 

• Ackumulerad volym: m³ 

• Momentant flöde: m³/h (där mätare och systemstöd medger) 

 

Solcellsproduktion 

• Producerad energi: kWh 

• Momentan effekt: kW (där mätare och systemstöd medger) 

 
 

 

 

 

 

 



Presentation i SCADA 

Utöver värden som rapporteras till Embriq ska samtliga tillgängliga drift-, status- och 

mätvärden från respektive energimätare presenteras i SCADA, exempelvis: 

• kommunikationsstatus, 

• mätarstatus och felindikering, 

• temperaturer, flöden och effektvärden där mätare stödjer detta. 

SCADA-presentationen ska möjliggöra driftuppföljning, rimlighetskontroll och felsökning. 

 

Rapportering till Embriq 

• Rapportering ska ske via Mbus-gateway (HTTP). 

• Ackumulerade energivärden ska alltid rapporteras. 

• Momentana effekt- och flödesvärden ska rapporteras där mätare och systemstöd 

medger detta. 

Verifiering 

• Samtliga ovanstående värden ska: 

o vara synliga och rimliga i SCADA, 

o verifieras mottagna i Embriq. 

 

Kommunikation 

Följande kommunikationsparametrar ska konfigureras i Mbus-gateway för möjliggöra 

tidssynkronisering, kommunikation och rapportering till Embriq. 

 

• NTP går över, gateway: 10.161.35.49.  

• Alternativt NTP-server: ntp01.stockholm.se (172.16.71.6) 

• DNS: 172.16.70.6 eller 172.16.71.6 

• URL för rapport 3104 ska vara http://194.71.14.100:9998/elvaco/in (embriq) 

Observera: 

För nätanslutning av Mbus-gateway krävs att IP-adress beställas via Micasa IT  

Kontaktuppgifter 

• Embriq: timm@embriq.se 

• Niklas.Adolfsson@embriq.se (+46720509431), Peter - (+46720509430) 

• Micasa IT - joakim.celius@micasa.se (För beställning av IP-adress) 
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